
不可不知的
氣候變遷災害風險圖

氣候變遷災害風險知識懶人包系列(2)



以空間資訊的方式呈現天然災

害不同時期的風險等級，了解

哪裡是相對高風險區域。

為比較現況與未來氣候變遷下災

害風險的差異，因此設定“基期

”與“未來推估”兩個時期。

有哪些推估時期？

淹水災害風險示意圖

低風險區域

高風險區域

風險等級

低 高

1 2 3 4 5

基期

1979~2003年

未來推估

2075~2099年

氣候變遷

0101 什麼是氣候變遷災害風險圖？
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將地球切割很多網格 ( 一

個網格是 200~300 公里 )

使用全球模式資料推估未

來百年氣候變化

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0

臺 灣 只 能 被 劃 分 成 2~4

個網格，因此無法做出地

區上的差異性

394km

科學家將網格細緻化，以

推估臺灣未來的氣候變化

25 公里的網格 5 公里的網格

我們怎麼推估未來？數值模擬
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相當於CO2

當量濃度達到

2018年NOAA觀測CO2濃度數據

工業革命前觀測CO2濃度數據

為 推 估 未 來 的 氣 候 變

化，科學家盡可能設想

不 同 社 會 經 濟 發 展 狀

況，而有不同溫室氣體

排放情境。

將氣候情境以代表濃度

途徑（RCPs）* 表示，

後面數字表示相較於工

業革命前增加的單位輻

射量，數字越大，則代

表暖化程度越嚴重。

溫室氣體高排放的情境，屬於最劣情境
（災害風險評估情境，溫度上升約 4 ℃）1370ppm

CO2RCP8.5

屬於中度排放的情境
850ppm

CO2RCP6.0

屬於穩定排放的情境
650ppm

CO2RCP4.5

相對較低的溫室氣體增加的情境，屬於
暖化減緩的情境（巴黎協議 2℃目標）490ppm

CO2RCP2.6

圖片參考來源：Detlef P. van Vuuren et. al. (2011), IPCC(2012, 2014)

*代表濃度途徑RCPs：Representative Concentration Pathways

0303 我們怎麼推估未來？未來情境



災害風險圖可幫助使用者了

解風險空間資訊，並後續採

取調適作為。

．現況的災害風險

．氣候的改變

．未來的災害風險

評估居住地的選擇或居家自

主調適措施

避免於高風險區進行高強度

的開發或採取相關調適策略

避免於高風險區建設或採取

工程或非工程調適措施

GOV

一般民眾

To Know

產業 & 公共設施 政府單位

To DoTo Do

To Do

為什麼需要氣候變遷災害風險圖？0404



問題界定 風險指標

選擇

指標計算 風險圖

等級區分

風險圖

展示

確認風險定義

以危害度（H）、脆弱度 (V)

及暴露度 (E) 三者交集定義

為災害風險 (R)

確認災害類型

淹水或坡地災害等

影響的對象

保全住戶、農業、工商業等

選擇的空間單元

鄉鎮、村里或統計區

依據災害致災因子，風

險指標選擇依據：

‧氣候變遷推估資料

‧地方特性（如脆弱度）

‧資料可及性

風險是由三項指標數

值標準化後等權重相乘

R = H × V × E

將兩個時期之數值排序

並等分間距為 5 個等級，

以比較兩個時期變遷的

差異

本風險定義參考：IPCC(2012, 2014)

展示兩個推估時期下

之災害風險圖（鄉鎮

市區為空間單元）

脆弱度

災害
風險危害度

暴露度

√

√

．

．

．

．

H：危害度圖

V：脆弱度圖

E：暴露度圖

R：風險圖

H-V ：危害 - 脆弱度圖

風險
等級1 2 3 4 5

鄉鎮

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0505 Follow五步驟，做災害風險圖！
完成!!
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災
害
風
險

危害度

脆弱度

暴露度

淹水災害 日本模式

MRI-AGCM

TCCIP 降尺度

災防科技中心

內政部

林務局

災防科技中心

地調所

指標選擇災害類型風險定義 資料來源

坡地災害

坡地災害

坡地災害

淹水災害

淹水災害

基期與未來推估「24 小時內降雨超

過 600 公厘」之發生機率

基期與未來推估「24 小時內降雨超

過 350 公厘」之發生機率

鄉鎮市區之人口密度

依現況 24 小時 600 公厘定量降雨的

淹水模擬圖去分析淹水指標（相對易

淹水區域）

依現況相關災害潛勢資料分析脆弱度

．歷史崩塌指標

．坡度指標

．地質災害潛勢

降雨門檻值的選定

為什麼“淹水”選擇降雨條件24小時

600公厘的門檻值？

根據歷史降雨分析24小時600公厘為

嚴重淹水災情，因此選擇此降雨條件

下之淹水模擬圖為門檻值。

為什麼“坡地”選擇降雨條件24小時

350公厘的門檻值？

根據過去歷史坡地災害警戒值訂出降

雨條件平均24小時350公厘為可能發

生災害之門檻值。

步驟    、   ：找一找，選指標
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各指標原始資料(鄉鎮市區危空間單元)

將指標標準化，其值介於0~1之間

將數值排序並等分間距為5個等級，分別為

危害度、脆弱度及暴露度指標

獲得危害度圖、脆弱度圖、暴露度圖

展示兩個時期

危害-脆弱度圖

災害風險圖

危害-脆弱度：將危害度與脆弱度等權重相

乘，數值標準化後排序，等分間距為5個等級

災害風險：將三個指標等權重相乘，數值標準

化後排序，等分間距為5個等級

．

．

以淹水災害風險圖為例

災害風險

危害度×脆弱度×暴露度

危害-脆弱度

危害度×脆弱度

極端降雨機率
(基期，未來推估)

淹水模擬圖
(現況)

人口密度
(現況) I

II

III

IV

V

VI

暴露度E脆弱度V危害度H
(基期)

危害度H
(未來推估)

基期 未來推估 基期 未來推估

指
標
標
準
化 風險

等級1 2 3 4 5

鄉鎮

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

步驟    、   、   ：算一算，秀出圖
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註：此為災害風險圖集之示意圖

基期 未來推估

全臺氣候變遷下淹水災害風險圖 ＸＸ縣市氣候變遷下淹水災害風險圖

圖資說明

淹水災害風險等級 5 表示該

區域的災害風險「相對」最

高，淹水災害風險等級 1 並

不表示無災害風險或不會發

生災害事件，而是表示災害

風險相對較低。

以圖資方式展示，「基
期」與「未來推估」下
全臺各鄉鎮市區相對的
災害風險

圖例說明及製作時間

圖資內容的說明，如分
析的時期，風險代表意
義，空間尺度等

可知「基期」與「未來
推估」災害風險圖各鄉
鎮市區的風險等級數值

圖例顏色

【全臺版】災害風險圖
以深綠、淺綠、黃、橘、
紅五色呈現不同程度

【縣市版】災害風險圖
以同一色系淺至深漸層
式呈現不同程度

淹水災害風險圖_未來推估
RISK

淹水災害風險的組成是由危害度、脆弱度與暴

露度指標，為評估推估時期(2075~2099年)下

的災害風險，可參考前述指標的等級，以瞭解

造成該區域風險高之主因。

資料說明

圖
資
內
容

淹水災害風險圖_基期
RISK

淹水災害風險的組成是由危害度、脆弱度與暴

露度指標，為評估基期(1979~2003年)下的災

害風險，可參考前述指標的等級，以瞭解造成

該區域風險高之主因。

資料說明

圖
資
內
容

氣候變遷災害風險的圖幅說明
【全臺版】 【縣市版】
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　　　以北部縣市為例，基期下在全臺災害風

險相對為低風險區，但在未來推估下，由於降

雨機率提高影響，北部縣市在全臺災害風險相

對為高風險區。

淹水災害風險圖_基期
RISK

淹水災害風險圖_未來推估
RISK

比較災害風險在基期與未來的變化

災害風險的變化，主要受危害度指標的影響，

可搭配危害度圖分析

基期為現況，顯示目

前全臺哪些區域為相

對高風險區

未來推估為世紀末的情

境，顯示未來全臺哪些

區域為相對高風險區

例

比較“基期”與“未來推估”

比較“基期” 比較“未來推估”

如何解讀氣候變遷災害風險圖？
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比較單一鄉鎮市區與全臺其他鄉鎮市

區的災害風險，意指討論全臺所有鄉

鎮市區的相對災害風險。

以重大開發或工業區選址為例，可參

考全臺災害風險圖，選擇適合的場

址，或於中高風險區採取相對應的調

適作為。

比較單一縣市內鄉鎮市區與其他鄉鎮

市區的災害風險，意指討論該縣市所

有鄉鎮市區的相對災害風險。

於單一縣市內的開發案或規劃，可參

考縣市版的災害風險圖，選擇適合的

鄉鎮市區，或於中高風險區採取相對

應的調適作為。

全臺版 縣市版VS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

全臺版與縣市版的災害風險圖有何不同？
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將災害風險圖與縣市的區域計畫圖資進行套疊分析，以了解高風險區的區域

發展規劃，並思考高風險區域開發適當性及採取相對應的調適策略。

高風險區位於主城市

中心區（如蘆洲、三

重、新莊、板橋、中

和、永和區）

應用於防災領域或區域規劃方面

城鄉空間結構示意圖淹水災害風險圖

註：風險圖僅提供決策者調整或研擬其調適策略方案做為參考

氣候變遷災害風險圖如何加值應用？
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依使用者應用目的，可更換不同

指標之原始資料，再重新計算，

以分析特定目的災害風險圖

風險圖

將危害-脆弱度加值套疊其他暴

露度指標圖層，以分析暴露度對

象是否位於高危害-脆弱度區

危害-脆弱度圖單一指標圖

依據各指標之原始資料，分析各

指標空間分布情形

暴露度

工業

廠址

農業

水稻

土地利用

道路

暴露度

產值

脆弱度

人類發展指標

危害度

乾旱強度

危害度

脆弱度 暴露度

危害度

脆弱度 暴露度

危害度

脆弱度 暴露度

例 例

指標圖也可以這樣使用？



本知識懶人包由國家災害防救科技中心製作

2019 年製
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